
Подключение консоли к плате DSP-MCU

Для подключения консоли к плате DSP-MCU рекомендуется использовать преобразователь UART-USB. На рынке существует 
множество готовых решений. Исходя из опыта можно рекомендовать преобразователи на микросхемах FTDI. Преобразователи 
на микросхемам PL230x очень часто выходят из строя и не могут быть рекомендованы. Где их можно купить?

Aliexpress

1pcs FTDI FT232RL USB to TTL Serial Converter Adapter Module 5V and 3.3V For Arduino Hot Worldwide  1.7USD

Украина

USB - UART TTL FT232RL КОНВЕРТЕР, ARDUINO 82 грн
Конвертер USB - UART TTL FT232RL 95грн
USB - UART TTL FT232RL конвертер, Arduino 84грн

Россия

АДАПТЕР FT232RL FTDI USB — UART 640руб.
USB-UART конвертер USB-TTL 3.3/5В (FT232RL FTDI)
FTDI FT232RL – USB – UART TTL преобразователь 220руб.

Важно! Джампер необходимо установить в положение 3.3V Крайне важно использовать 
преобразователи с TTL уровнями 3.3 вольт

Преобразователь подключается  к разъему X9, который расположен на верхнем торце платы, рядом с кнопкой аппаратного 
сброса

https://www.aliexpress.com/item/32617951363.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.57d8ae2dnbPqIv&algo_pvid=943c6300-9ef1-4b78-b81e-6a4c76ed55de&algo_expid=943c6300-9ef1-4b78-b81e-6a4c76ed55de-1&btsid=1bb349c5-509c-4cae-a002-f47754c6b3a8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
https://fd24.com.ua/p1044872152-usb-uart-ttl.html?gclid=CjwKCAiA6vXwBRBKEiwAYE7iS35Xgh5R41_rIOXjkWSPD_vBR4Khiji0Daj9GGokJ4D2MnyPTzDy1BoC2M8QAvD_BwE
https://erg.com.ua/p548970913-konverter-usb-uart.html?gclid=CjwKCAiA6vXwBRBKEiwAYE7iS53AZ6WY1pU1fWy8TZmma1zMYKSpBzrdzli8STglZGhaiphNcAA3-RoCMa0QAvD_BwE
https://rivne.prom.ua/p1105183776-usb-uart-ttl.html?prosale=&utm_source=google_pla&utm_medium=cpc&utm_content=pla&utm_campaign=pla_telekommunikatsiya_i_svyaz&utm_term=%7Bkeyword%7D&gclid=CjwKCAiA6vXwBRBKEiwAYE7iS7LCbBopBpcPmBK1GAE_geB8aheWfKjvoUL0iCV3p_FRTJP1l0XuHBoC1ZgQAvD_BwE
http://drone-irk.ru/?product=adapter-ft232rl-ftdi-usb-uart
https://radioprog.ru/shop/merch/51
https://voltiq.ru/shop/usb-uart-converter-ftdi-ft232rl/


Cхема подключения консоли

Положение разъема X9 на сборочном чертеже



Вид на разъем X9. Подключения проводов показано со стороны платы DSP

Вид на разъем X9. Подключения проводов показано со стороны консоли

Для подключения необходимо всего три провода - (см. фото выше)GND,RxD,TxD 

Для подключения используется стандартный 2мм WAFER 4-pin    PH2.0 2 мм шаг

https://aliexpress.ru/item/10000000857797.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5e4c3499gBHWqD&algo_pvid=65b1f47e-5481-4f83-8b46-7af9c764bc10&algo_expid=65b1f47e-5481-4f83-8b46-7af9c764bc10-24&btsid=c09f7b76-b7ac-40bc-bf89-18364bc706f2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53


После сборки и проверки консоли следует "затянуть" ее в термоусадочную трубку для удобства пользования
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